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PODSTAWA  OPRACOWANIA :

-     Uzgodnienia z inwestorem..

· Warunki Techniczne 

· Decyzja o warunkach zabudowy

· Uzgodnienia dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów,

· Obowiązujące normy 

ZAKRES  OPRACOWANIA 


Opracowanie obejmuje :

· Przyłącz kanalizacji sanitarnej
· Przyłącz  kd i odwodnienie  dachu
PRZYŁĄCZ   KANALIZACJI  SANITARNEJ
Zaprojektowano wykonanie  nowego przyłącza ks do rozbudowywanego budynku.
  KONSTRUKCJA   KANAŁU
Projektowany   odcinek  kanału  należy wykonać z rur   kanalizacyjnych PCV typu ciężkiego  dn160*4,7  ( SN8)

Rury te łączy się  przez złącze  kielichowe z użyciem   uszczelek  gumowych. 
Wykop pod kanalizację należy wykonać na gł. ok 0,1 [m] od poziomu rurociągu. Szerokość dna wykopu powinna wynosić 90 [cm]. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z korzeni, gruzu i innych części stałych.


Wykop należy wykonywać metodą wykopu otwartego, roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku 1 [m] od krawędzi wykopu do głębokości 1,50 [m].
 Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne. Nie przegłębiać wykopu .W  miejscu występującego uzbrojenia podziemnego wykonywać je ręcznie. Poza tym można stosować koparkę. Po zlokalizowaniu  w terenie przeszkód należy je zabezpieczyć

Stosować podsypkę z piasku o grubości 20 [cm] i nasypkę rur – 30 [cm]. Jako materiał na obsypkę i nasypkę ( strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki taki jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). Strefa nasypki powinna wynosić minimum 30 [cm] nad rurą. Pozostałą część wykopu można zasypać wykorzystując grunt rodzimy. Warstwę  posypki  i  obsypki zagęścić.
Rurociągi układać na    gruncie  uformowanym na 90st.  z pogłębieniem w  strefie kielicha. 

Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu występującego uzbrojenia podziemnego wykonywać je ręcznie. Poza tym można stosować koparkę. Po zlokalizowaniu  w terenie przeszkód należy je zabezpieczyć. 
Kanalizacyjną po przeprowadzeniu prób i   pomiarów geodezyjnych, należy zasypać pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm Następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połączeń.. 
PRZYŁĄCZ   KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
Zaprojektowano  wykonanie  awaryjnego podłączenia   istniejacej  i projektowanej kanalizacji deszczowej do  sieci  kanalizacji deszczowej   wg  rysunków  projektu. Zaprojektowano tez odwodnienie  dachu  projektowanego  obiektu. Kanał  deszczowy należy włączyć  do  systemu  drenażu  i stąd podłączyć  do sieci.
Zaprojektowano   studzienki  rewizyjne  z  polipropylenu   o średnicy ø425mm. Studzienki  te  składają  się  z  kinety  z  PP  z  wyprofilowanym  dnem,  rury  wznoszącej ø425mm  oraz pokrywy żeliwnej   typu ciężkiego na płycie   odciążającej.

ZAKRES  OPRACOWANIA  I  DANE OGÓLNE

Projekt    obejmuje  swym  zakresem odprowadzenie wód opadowych   z  dachu  hali  –do   kanalizacji deszczowej. 

OBLICZENIA 

Powierzchnia  dachu;                            F= 2150 m2 =  0,215 ha 

Wykonano  obliczenia dla deszczu  miarodajnego  o prawdopodobieństwie  występowania 10%  i  czasie  trwania 10 min  dla  bocznych kanałów.

Całkowity przepływ  w  kanale  deszczowym   na wlocie  do rowu  obliczono  ze  wzoru; 

                     Q= q x (   x F 

Gdzie :

 q =130 l/s

(  = współczynnik  opóźnienia  terenowego   dla   powierzchni   dachu

(  =  0,8

Q = 130 *  0,8* 0,215 = 22,36 l/s        


Natężenie  deszczu  miarodajnego -  przepływ obliczeniowy   wynosi:

Dla całej powierzchni   

  Qo = 22,369  l/s   czas trwania deszczu 10 min.




Qmaxh = 22,36  l/s*600s = 13 416  l/h




Qśrh =  35,65 l/s *600s/3600s = 3,7l/h

Dla  powyższych natężeń   dobrano  z  nomogramu   kanały  deszczowe  .
KONSTRUKCJA OBIEKTÓW NA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

STUDNIE REWIZYJNE

  Zaprojektowano  studzienki   z  polipropylenu   o średnicy ø425mm. Studzienki  te  składają  się  z  kinety  z  PP  z  wyprofilowanym  dnem,  rury  wznoszącej ø425mm  oraz pokrywy żeliwnej   typu ciężkiego C-250. 

    Dno wykopu   pod   studzienkę należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod rurociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku. Wokół  studzienki  należy  wykonać   zasypkę  z  gruntu   rodzimego  wolnego   od  kamieni. Zasypkę  należy   zagęszczać     warstwami  co  10 cm  do  93%  zagęszczenia  w  skali Proctor  standardowy. 

  KONSTRUKCJA   KANAŁU
Projektowany   odcinek  kanału  należy wykonać z rur   kanalizacyjnych PCV typu ciężkiego  DN250*7,3, DN200*5,9mm. I DN315*9,2 ( SN8)

Rury te łączy się  przez złącze  kielichowe z użyciem   uszczelek  gumowych. 

Wykonano  obliczenia statyczne rurociągu.  Ponieważ  wytrzymałość  rury  zależy w  znacznym  stopniu  od sposobu  jej ułożenia  na  dnie  wykopu, tzn.  od  sposobu  ukształtowania  jej  podbudowy Rurociągi układać na    gruncie  uformowanym na 90st.  z pogłębieniem w  strefie kielicha. 

Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu występującego uzbrojenia podziemnego wykonywać je ręcznie. Poza tym można stosować koparkę. Po zlokalizowaniu  w terenie przeszkód należy je zabezpieczyć. 
Wykopy pod kanalizację  należy wykonać na głębokość około 0,1m od poziomu rurociągu. Szerokość  dna  wykopu powinna wynosić minimum Dz =90cm. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod rurociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku i takiej samej grubości zasypkę. Warstwę  posypki  i  obsypki zagęścić.

Układanie  kanalizacji  rozpocząć  od   studzienki włączeniowej  układając rury  kielichami  w  kierunku  napływu.  Przed ułożeniem rur dno wykopu należy wyrównać. Pod kielichy należy wykonać zagłębienia. Rury układać na podłożu  piaskowym  na całej długości rury. Obsypkę nad rurą wykonać na wysokość 30cm z ziemi  dobrze zagęszczonej i wolnej od kamieni. 

Kanalizacyjną po przeprowadzeniu prób i   pomiarów geodezyjnych, należy zasypać pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm Następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połączeń.

Poziom wód gruntowych w  rejonie budowy kanalizacji  znajduje się na dużej  głębokości. W przypadku  stwierdzenia  napływu   wody  gruntowej, odwodnienie wykopu wykonać  przy  pomocy  pomp  spalinowych ,przepompowując  wody  opadowe z rowu  poza   rejon  objęty pracami budowlanymi.. Czas pompowania ustali Inspektor Nadzoru na budowie.  Zaleca  się wykonywać prace  budowlane w okresie   stabilnej  i  suchej  pogody. 

PRZEKROCZENIE    TORÓW    KOLEJOWYCH
  Przejście pod    torami wykonać   metodą  przewiertu   kontrolowanego.
UWAGI KOŃCOWE
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Montaż sieci kanalizacji PCV należy wykonać zgodnie z Instrukcją Wykonania  i Odbioru instalacji Rurociągowych z PCV wydanych przez producenta rur

Wykopy wykonywać zgodnie z normami BN-62/8836-01   i BN-83/8836-02

· Po zakończeniu robót montażowych  i sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania,  należy przeprowadzić próby  szczelności instalacji  i odbioru robót zgodnie z norma PN-92/B-10735

· Przyłącze   może  wykonać i podłączyć   monter z odpowiednimi uprawnieniami, który  udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz podpisze  protokół odbioru technicznego 

· Inwestor ma obowiązek:

 -  uzyskać pozwolenie na budowę

· zgłosić    rozpoczęcie robót, odbiór robót zanikających i termin zakończenia prac,

· przekazać  do  EURO-EKO   wykonaną  własnym  kosztem inwentaryzację powykonawczą przyłącza  
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