
02
WC

20°C 250 W

100
Hala

20°C 25200 W

0
istn. kotlownia
16°C 150 W

04
WC

20°C 450 W

08
Szatnia

25°C 4866 W

012
Natryski

25°C 550 W

0.10
WC

20°C 500 W

0.13
Pom. socjalne
20°C 2936 W

0.1
Komunikacja
16°C 1050 W

1.03
WC

20°C 250 W

1.01
Komunikacja
16°C 2174 W

1.04
WC

20°C 250 W

1.06
Pom. socjalne
20°C 350 W

1.07
Biuro

20°C 1041 W

1.08
Biuro

20°C 1354 W

1.09
Biuro

20°C 1792 W

1.10
Biuro

20°C 3130 W

09
Umywalnia
25°C 400 W

1.01
Komunikacja
16°C 2174 W

03
WC

20°C 350 W

CV11-60
0,400 m

CV11-60
0,600 m

CV11-60
0,600 m

CV33-60
0,800 m

CV33-60
0,800 m

CV33-60
0,800 m

CV33-60
0,800 m

CV11-60
0,800 m

CV11-60
0,600 m

CV11-60
1,400 m

CV11-60
1,400 m

CV21S-60
0,900 m

CV11-60
0,400 m

CV21S-60
0,900 m

CV21S-60
0,900 m

CV11-60
0,400 m

CV11-60
0,400 m

CV21S-60
1,000 m

CV22-60
1,100 m

CV33-60
1,000 m

CV33-60
0,900 m

CV33-60
0,900 m

CV11-60
1,400 m

CV11-60
0,400 m

dn 28 (B)
90%

dn 28 (B)
90% dn 28 (B)

90%

dn 28 (B)
90%

dn 54x2 (A)
90%

dn 54 (B)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 28 (B)
90%

dn 42 (B)
90%

dn 54x2 (A)
90%

dn 28 (B)
90%

dn 18x1 (A)
90%

dn 18x1 (A)
90%

dn 22x1 (A)
90%

dn 22x1 (A)
90%

dn 22x1 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 15x1 (A)
90%

dn 22x1 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 15x1 (A)
90%dn 22x1 (A)

90%

dn 42 (B)
90%

dn 18x1 (A)
90%dn 15x1 (A)

90%

dn 22x1 (A)
90%

dn 35 (B)
90%

dn 28 (B)
90%

dn 28 (B)
90%

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

ZAW KUL
dn 50

1 2622 1X
dn 32

ZAW KUL
dn 25

ZAW KUL
dn 50

FILTR
dn 50

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

1 2622 1X
dn 50

ZAW KUL
dn 25

FILTR
dn 25

ZAW KUL
dn 25

Punkt pracy
H 2,64 m V 1,91 m3/h

Punkt pracy


