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OPIS TECHNICZNY

Instalacje  wewnętrzne sanitarne 
Budynek Produkcyjny -  Waldrex
 PODSTAWA  OPRACOWANIA : 

-     Uzgodnienia z inwestorem..

-     Uzgodnienia dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów,

· Obowiązujące normy 

· Warunki techniczne

 DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje instalacje wewnętrzne sanitarne  w tym:
· wody zimnej 

·  kanalizację sanitarną   wewnętrzną

· ciepłej wody użytkowej

· klimatyzację
· co

· wentylację

 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I  ZIMNEJ  

Projektowana  instalację  należy  włączyć  do  instalacji  wewnętrznej  wody  zimnej i ciepłej.  

Wodę do urządzeń  sanitarnych  należy rozprowadzić rurociągami  prowadzonymi  na ścianach   każdej kondygnacji   oraz  następnie podtynkowo  do odbiorników.

Projektuje  się  też   2 hydranty   p.poż.  dn50 o  wydajności 2,5 l/s każdy,  z możliwością  obliczeniową  zadziałania jednego  z nich.  Minimalne ciśnienie  na tym  hydrancie wynosi 0,2 MPa.

Całkowite   zapotrzebowanie  wody zimnej do celów sanitarnych:


miska ustępowa  szt. 8 * 0.15  = 1,20


umywalka            szt. 9 * 0.15  = 1,35


pisuar                  szt. 4  *0,15 = 0,60


natrysk                szt. 3 * 0,15  = 0,45


zlewozmywak      szt. 1 * 0,15  = 0,15



Razem                          3,75  l/s



q = 0,682 * 3,75 0,45 -0,14 = 1,09 l/s  = 3,95 m3/h  

Straty  ciśnienia  


H1 – wysokość  strat  ciśnienia liniowego i miejscowego    -   6,5 m sł. w.


Hw – wysokość strat  ciśnienia na wodomierzu                   -   0,5 m sł. w.


Hg – geometryczna  różnica    wysokości                             - 12,0m sł. w.


Hmin – wymagane  ciśnienie  wypływu                                -  15,0 m sł. w.


Minimalne  ciśnienie w  sieci  wodociągowej                           34,0  m sł. w.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele p.poż.

Do gaszenia pożaru  przewidziano jednoczesność  działania  jednego  hydrantu  wewnętrznego   dn50
1*2,5 l/s = 2,5 l/s = 9,0 m3/h  
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepłej wody  wynosi ;



umywalka            szt. 9 * 0.15  = 1,35



natrysk                szt. 3 * 0,15  = 0,45



zlewozmywak      szt. 1 * 0,15  = 0,15




Razem                          1,95  l/s



q = 0,682 * 1,95 0,45 -0,14 = 0,78 l/s  = 2,8 m3/h  

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie ciepła do ogrzania wody;



Q= m * c * Δt  * 15/60=0,78 * 1 *15/60 * 50 = 9,75 kW

Przyjęto podgrzewanie wody w ciagu 2h. 

Dobrany    zasobnik  cwu o  pojemności 500l jest wystarczajacy dla potrzeb firmy  
Uwagi końcowe


Instalację wodociagową wykonać z rur posiadających  wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w  instalacjach sanitarnych.


Po dokonaniu całkowitego montażu instalacje wody zimnej i  ciepłej  poddać ją próbie ciśnieniowej przy  ciśnieniu wynoszącym  1.5 ciśnienia  roboczego tj. 8,5 at , a następnie wszystkie  instalacje dokładnie przepłukać.

Całość  prac wykonać zgodnie z W.T.W. i O. część  II “INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE” 

Rurociągi  

Przewody wodociągowe  - wykonać z rur instalacyjnych  

·  woda zimna - PVC-U wykonanych  z nieplastikowanego  polichlorku winylu  łączonych za pomocą kształtek. przy pomocy   klejenia polidyfuzyjnego

· woda ciepła - PVC-C  wykonanych  z chlorowanego   polichlorku winylu  łączonych za pomocą kształtek.  przy pomocy   klejenia polidyfuzyjnego

· Przewody wodociągowe - podejścia do urządzeń - wykonać z rur PE-RT/AL./PE-HDMB  prod. KAN, prowadzonych  podtynkowo  

· Oraz  stalowych instalacyjnych  ocynkowanych  lub nierdzewnych  do zaciskania.  
Przewody rozprowadzające wodę  ciepłą i zimną układać w posadzce kondygnacji i  nad sufitem podwieszonym  parter. Rurociągi te zaizolować cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej np. Climaflex -  grubości 13 mm   

Przewody  podtynkowe doprowadzające wodę  ciepłą i zimną układać wg rysunków projektu. Rurociągi te zaizolować cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej czerwonej  do instalacji podtynkowych  o  grubości  13mm. Podejścia do przyborów wykonać przy  pomocy  trójników  ustalonych w brużdzie ściennej i owinąć otuliną termoizolacyjną pozostawiając miejsce na ruchy wynikłe z wydłużeń termicznych. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje  montować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  rur.

Armatura

Zastosować należy armaturę  mosiężną  o PN 10 at.  dla temperatur do 100oC.

Punkty poboru wyposażyć  w:

· umywalki -  w baterie umywalkowe  stojące  z  zaworami  na przyłączeniach  rur oraz wężykami  oraz w baterie  ścienne 

· pisuary w zawory spłukujące pisuarowe

· wanny  w baterie wannowe z ruchomą wylewką

· dla celów porządkowych  przy pisuarach oraz w pomieszczeniu porządkowym i w kotłowni zamontować zawory czerpalne ze złączką do węża.

· Podejścia do baterii  stojących wykonać przy  pomocy  wężyków w oplocie  stalowym z atestem PZH. Na podejściu zamontować zaworki odcinające. 

· Połączenia   przewodów cyrkulacyjnych z rurą ciepłej   wody wyposażyć w zawory odcinające.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA WEWNETRZNA
Kanalizację  projektowaną należy nawiązać do istniejącego   przyłącza   kanalizacji sanitarnej i  deszczowej. 

Instalację odprowadzającą  ścieki podwieszaną  wykonać z rur kanalizacyjnych  do instalacji wewnętrznych, łączonych zaciskowo. 
Odległość pionu od  innych przewodów powinna  być  nie  mniejsza  niż 10cm. Piony kanalizacyjne prowadzić   w  bruzdach  ściennych.: Bruzd nie  należy  zamurowywać w całości,  lecz zakryć siatką z  wyprawą cementową. Szerokość  bruzdy  powinna  być  większa  o  50mm od średnicy  kielicha rury.

 Piony należy mocować do  ścian z częstotliwością jak w tabeli .- punkt stały pod stropem ( pod  kielichem) oraz  punkty  przesuwne. Przejścia przez  strop należy  wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy  o 50mm większej od  średnicy    zewnętrznej rury. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić pod przewodami  elektrycznymi.

Odległości  mocowań  nie  powinny  być  większe niż:

	DN(mm)
	40
	50
	75
	110
	125
	160

	B (m) – rury w poziomie
	0,5
	0,5
	0,8
	1,1
	1,25
	1,6

	H(m) – rury  w  pionie
	1,2
	1,5
	20,
	2,0
	2,0
	2,0


Przejścia   przez  stropy   wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy wewnętrznej  większej ok. 50mm od średnicy  zewnętrznej przewodu.  Przestrzeń między  przewodem  a  tuleją  wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne  przesuwanie  się  przewodu. Przejścia przez  ściany fundamentowe wykonać  w rurze osłonowej  typ. KGF prod. UPONAL. Odgałęzienia należy  wykonywać  pod kątem 45-67 st., zgodnie z kierunkiem spływu ścieków.

Pozostałą  instalację kanalizacyjną  wykonać z rur kanalizacyjnych pcv, łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury  układa się kielichami w  kierunku przeciwnym do przepływu  ścieków.   Rurociągi układać ze spadkami w kierunku odpływu . Odpowietrzenie kanalizacji wykonać poprzez rury odpowietrzające  PCV  zakończone  wywietrzakami  dachowymi  DN100/150 lub zaworami   napowietrzającymi. 

Ścieki  odprowadzić  do  kanalizacji zewnętrznej.

Urządzenia  kanalizacyjne:

· rury odpowietrzające PCV  zakończone wywietrzakami 

· zawory napowietrzające   DN50

· rewizje kanalizacyjne – w miejscach narażonych na zatykanie – zmiana kierunku i  spadku  

· muszle ustępowe  z dolnopłukiem 

·  zlewozmywak  nierdzewny

· umywalki do  baterii  stojących

Próby ciśnienia 


Instalację wodociągową wykonać z rur posiadających  wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w  instalacjach sanitarnych.


Po dokonaniu całkowitego montażu instalacje wody zimnej i ciepłej  należy poddać ją próbie ciśnieniowej przy  ciśnieniu wynoszącym  1.5 ciśnienia  roboczego tj. 8,5 at , a następnie wszystkie  instalacje dokładnie przepłukać i poddać dezynfekcji.

OPIS  INSTALACJI   CO

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
Projekt obejmuje   instalację   CO.   dla w/w  obiektu  zasilana  z  istniejącego  węzła  co.  Wykonano  obliczenia  strat  ciepła   w/w  obiektu wg normy PN-EN ISO 6946 oraz  dobrano  grzejniki i nagrzewnice oraz  centralę  wentylacyjną. Wymiennikownia zlokalizowano  jest   na  parterze  istniejącego  budynku.

Parametry czynnika grzejnego c.o:

Temperatura  80 C / 60 C 

Zapotrzebowanie ciepła  do  ogrzania  obiektu  wynosi:  110,100 kW

Projektuje  się  ogrzewanie  pomieszczeń socjalno – biurowych  grzejnikami płytowymi. Rurociągi zasilające   grzejniki   prowadzić należy  w  posadzce  kondygnacji. Rurociągi  montować tak, by skompensować wydłużenia termiczne.
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych. 

Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne przewidziano :

· grzejniki płytowe  Rettig - Purmo  typ CV o wysokości   60cm  i długościach jak na rysunkach   projektu
Grzejniki   te  wyposażone  są   fabrycznie  w  zawory  termostatyczne  prod. Danfoss. Zawory  należy wyposażyć  w   głowice termostatyczne  np.RA2000  prod. Danfoss.  Na podejściu do grzejników zamontować  zestawy przyłączeniowe do grzejników  prod. Herz 3000. 

W pomieszczeniach biurowych  na  antresoli projektuje  się Klima -konwektory  wentylacyjno-chłodzące z nawiewem powietrza z centrali wentylacyjnej.
Rurociągi instalacji

Instalację wykonać z rur  miedzianych instalacyjnych do instalacji grzewczych  w   miejscach prowadzenia  ich na ścianach   oraz   podtynkowo.  Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu. Prowadzenie rur w posadzce parteru oraz podtynkowo w  rurze osłonowej –peszel.  Należy wykonać punkty stałe ustalając rurę za pomocą nakładek  ustalających położenie rury w uchwycie mocującym.  Rurociągi należy montować jak na  rysunkach projektu, tak by dbać o skompensowanie wydłużeń 

Uwagi wykonawcze j.w.

   Instalację wykonać zgodnie z zasadami wykonywania instalacji   wydanymi  przez  producenta  rur.

Armatura
· W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym  -  grzejniki  posiadają  odpowietrzniki

· W najniższych punktach zawory  spustowe

· Zastosować zawory   kulowe do wody gorącej  Pn10

· Przy nagrzewnicy zamontować  zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym oraz  filtr siatkowy

Próby  instalacji   i   izolacja cieplna 
          Po  dokonaniu  całkowitego  montażu  instalacji należy poddać  ją  próbie na zimno   oraz na gorąco. Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

 Po  przeprowadzeniu  wszystkich  prób rurociągi  należy zaizolować cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych Thermaflex;  w stropie o grubości 9mm, piony  13mm. Rury prowadzone podtynkowo izolacją Thermacompact S – wzmocnioną polietylenem czerwonym.

Parametry  techniczne   instalacji  grzewczej
Temperatura    czynnika   grzewczego ;  80C / 60  C 

Zapotrzebowanie ciepła  dla instalacji  grzejnikowej:                                  26,981 kW

Zapotrzebowanie ciepła  dla centrali                                                         16,550 kW

Zapotrzebowanie ciepła  dla nagrzewnic -……….                                     60,000 kW

Obliczeniowa  moc  cieplna  instalacji grzewczej:                                    103,531 kW
  W kotłowni  projektuje się następujące urządzenia:

1. W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

2. Pco1  Pompa obiegu grzewczego 0,94 m3/h , 3,97mH20:   UPE 32-60 , 90-170W, 

3. Pompa  centrali wentylacyjnej  jako wyposażenie  centrali  Pompy  przy centrali  wg danych producenta

Wytyczne elektryczne

· Zasilić pompy obiegowe co :  

· Zasilić  siłowniki elektrozaworów  

· Kotłownię wyposażyć w układ sterujący pracą kotła, zasobnika oraz pomp obiegowych i mieszaczy – regulator pogodowy  II
WENTYLACJA
DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje instalacje   wentylacji  nawiewno – wywiewnej –pomieszczeń  części  socjalno – biurowej  oraz wentylacja ogólna hali produkcyjnej 
   OBLICZENIA DO  WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ:

Obliczenia instalacji  nawiewno - wyciągowej:

	NUMER
	POMIESZCZENIE
	POW M2
	WYSOKOSĆ
	KUBATURA
	Ilośc wymian/ilość osób
	Centrala 
	Nawiew m3/h
	Wywiew
m3/h

	
	PARTER
	
	
	
	
	
	
	

	02
	WCD 
	4,8
	3,0
	15,0
	50m3/h
	
	50
	50

	03
	WCM
	14,8
	3,0
	44,4
	130m3/h
	
	130
	130

	04
	Szatnia
	78,38
	3,0
	235,14
	4
	
	940
	940

	05
	WCM+N
	34,08
	3,0
	102,2
	4-5
	
	440
	440

	07
	Jadalnia
	42,5
	3,0
	127,5
	3
	
	380
	380

	
	PIETRO

	101
	WCD
	6,4
	3
	20
	50 m3/h
	
	50
	50

	102
	WCM 
	4,8
	3
	14,4
	50 m3/h
	
	50
	50

	103
	Kuchnia
	4,8
	3
	14,4
	2
	
	30
	30

	104
	Antresola
	196,6
	3
	589,8
	2
	
	1770
	1770

	RAZEM
	
	                                                                                              1900


ROZWIĄZANIA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ:
Pomieszczenia   sanitarne:  POM. Nr  2,3, 5, 101, 102, 103 

W pomieszczeniach  WC   przewiduje  się instalację   wywiewną  :

 jak  niżej : z wentylatorem umieszczonym na dachu.,
- kratka ścienna higrosterowana z króćcem ø125  o przepływie min/max 12 -80m3/h 

- wentylatory wyciągowy akustyczny VAM767 podstropowy 

- niskociśnieniowa nasada kominowa VBP na dachu wraz z rozdzielnicą elektryczną
Szatnia   POM. Nr 4
Zaprojektowano  urządzenie typu  rekuperator  

Jednostka rekuperacyjna Lossnay LGH-100 RX5-E

· wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż: 1100x1231x399 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 26-34 dB 

· waga jednostki nie więcej  niż 59  kg    

· pobór mocy nie więcej niż  350-380 kW

· zasilanie jednostki 2-fazowe 230V, 50/60 Hz
do kompletu należy za czerpnia powietrza założyć nagrzewnice elektryczna  o mocy 5 kW

Jadalnia   POM. Nr 7

Jednostka rekuperacyjna Lossnay LGH-65 RX5-E

· wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż: 908x1004x386 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 22-34 dB 

· waga jednostki nie więcej  niż 40  kg    

· pobór mocy nie więcej niż  248-265 kW

· zasilanie jednostki 2-fazowe 230V, 50/60 Hz
do kompletu należy za czerpnią powietrza założyć nagrzewnicę elektryczną  o mocy 3 kW

Antresola  POM. Nr 106-110
Centrala nawiewno-wywiewna    ( wydatek  2000  m3/h. ,wymiary-221 *976 *528   prod. VTS.  Zgodnie z karta katalogową . Powietrze dostarczane jest kanałami do  nawiewników  oraz klimakonwektorów  grzewczo - chłodzących
.  Kanały wykonane z płyt Cimaver  oraz  stalowe  kołowe oraz  giętkie z zaworami wywiewnymi  i wywiewnymi   prod. LINDAB  
Do każdego kasetonu należy doprowadzić kanał  nawiewny  dn125  z przepustnicą.

Zaprojektowano  kanały  wentylacyjne  z izolacją  termiczno-akustyczną  4cm - dn150, dn200, dn250 i  dn300   oraz kształtki   wentylacyjne prod: Lindab: nasadki siodłowe , redukcje, korki, przepustnice  i rewizje . 
 Projektuje  się  także  tłumik  przy  centrali   oraz  filtr   zgrubny.
Hala  produkcyjna 

Na hali produkcyjnej przewidziano  wentylację nawiewno-wywiewną;

- nawiew przy pomocy kratek   ściennych  wentylacyjnych  typu ALWN  AL-SI11,  ST-SI11  1225*225   z przepustnicą   prod. SMAY o przepustowości regulowanej  700-3000 m3/h każdy. Przewidziano wentylacje  hali  w  zależności od potrzeb 0,5 – 6  wymian na godzinę. 
- wywiew  realizowany  będzie przy pomocy  wywietrzaków  zintegrowanych  na dachu  WZs400/DAs 250 /400V, 1400 1/min, 0,37kW
Wytyczne branżowe:
Budowlane

· Wykonać przebicia w  ścianie zewnętrznej  dla   czerpni i kratki  nawiewu  powietrza 

Elektryczne 

· Zasilić zespoły wentylacyjne   

Instalacja  co

· Zasilić w czynnik  grzewczy   centrale
OPIS  INSTALACJI   CHŁODNICZEJ

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
Projekt obejmuje   instalację  klimatyzatorów, wykonania instalacji freonowej  i  odprowadzenia skroplin.   Dla obiektu –wykonano  obliczenia zysków  ciepła pomieszczeń . Zaprojektowano instalację   doprowadzenia freonu  do  urządzeń  chłodniczych.  Zaprojektowano   też   instalację skraplacza na dachu budynku.. 

Rozwiązania instalacji chłodniczej

 Zaprojektowano  klimatyzację opartą o  system VRF

Projektuje  się  chłodzenie  pomieszczeń biurowych przy pomocy   kaset  chłodzących 

Do kasetonów doprowadzić  przewody  chłodnicze zasilające i powrotne oraz kanały  spustu  skroplin  z  misy ociekowej.  Do  kasetonów  należy  doprowadzić  powietrze  zewnętrzne z kanału wentylacyjnego.

 Rurociągi zasilające   kasety   prowadzić należy pod  stropem  pietra nad  sufitem  podwieszonym.

Zaprojektowano  urządzenia: jak w  zestawieniu.

Rurociągi   instalacji  spustu  skroplin

Od każdej   z jednostek  wewnętrznych wykonać kanał odpływu  skroplin.

Instalację odprowadzającą  skropliny   wykonać z rur cienkościennych  z PVC. Rury  te  łączy  się przez  klejenie. Rury  należy układać e  spadkiem   w  kierunku odpływu   skroplin. Przewody  te  należy  zabezpieczyć  przed  kondensacją  pary  wodnej  na  ich  powierzchni, przy  pomocy   otuliny termoizolacyjnej  o  grubości  3mm. 

Przejścia   przez  przegrody budowlane   wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy wewnętrznej  większej ok. 50mm od średnicy  zewnętrznej przewodu.  Przestrzeń między  przewodem  a  tuleją  wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne  przesuwanie  się  przewodu..  Rury  umieścić pod  stropem układając je  ze  spadkiem w kierunku  spływu -  min. 0,5%.  Skropliny odprowadzić do  kanalizacji deszczowej – do rur  spustowych umieszczonych  obok  słupów 
Rurociągi instalacji  chłodniczej

Instalację  chłodniczą  wykonać z rur  miedzianych instalacyjnych  Wykonać  połączenia  nierozłączne – rury  łączyć  lutem  twardym..  Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu. Na  parterze układać  je   w przestrzeni  nad sufitem podwieszonym.

  Należy wykonać punkty stałe ustalając rurę za pomocą nakładek  ustalających położenie rury w uchwycie mocującym.  Rurociągi należy montować, tak by  skompensować  wydłużenia  cieplne.  Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych. 

   Instalację wykonać zgodnie z zasadami wykonywania instalacji   wydanymi  przez  producenta  rur.

Rurociągi instalacji ziębniczej wykonać  z rur miedzianych w izolacji  poliuretanowej do instalacji chłodu. 

Zastosowano  przewody:

 ¼”- -6,35  mm

3/8” – 9,52  mm

½” – 12,70  mm

Przewody  mocować  do  ścian  w odległościach  co 1- 2m, przy  pomocy  typowych  wsporników  do  rur  miedzianych  chłodniczych.

Próby  instalacji   i   izolacja cieplna 
          Po  dokonaniu  całkowitego  montażu  instalacji należy poddać  ją  próbie szczelności zgodnie z instrukcją  producenta systemu.  Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociągi.

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją . Próbę  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN  378:2002 Instalacje  ziębnicze i pompy  ciepła.

 Po  przeprowadzeniu    prób rurociągi  należy zaizolować cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych  o  λ=0,4 W/mK   i  o  grubości :  27mm,  Montaż izolacji wykonać  zgodnie z instrukcją  producenta

JEDNOSTKI   WEWNĘTRZNE:

Klimatyzator kasetonowy PLFY – P50VBM-E , 

Jednostka wewnętrzna wyprodukowany przez japoński koncern
gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku.

zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

moc chłodnicza 5.6 kW, 

moc grzewcza  6.3 kW, 

wymiary urządzenia 258 x 840 x 840mm, 

wymiary maskownicy 35 x 950 x 950mm,  

pobór mocy  0.05 kW na chłodzeniu 

pobór mocy   0.04 kW na grzaniu, 

pobór prądu 0.39 A  na chłodzeniu 

pobór prądu  0.29 A na grzaniu, 

masa 28 kg zawór rozprężny wewnątrz urządzenia, 

filtr na bazie struktury plastra miodu PP,  

głośność urządzenia nie większa niż 27dB (a) – (niskie obroty), cztery biegi wentylatora + tryb auto,

wydatek powietrza wentylatora 12 m3/min na najniższym biegu

średnica przewodów chłodniczych  gaz/ciecz  12.7/6.35 mm,

przyłącze skroplin śr. wew. 32mm

wymiennik ciepła krzyżowy (aluminiowe płaskie lamele i miedziane rurki)  

Klimatyzatory kasetonowe powinny być wyposażone w pirometryczny pomiar temperatury

klimatyzatory wyposażone w sterownik przewodowy, możliwość nawiewu czterostronnego, trójstronnego lub dwustronnego, każda z żaluzji sterowana indywidualnie (co daje 72 kombinacje nawiewu)

Króciec przyłączenia świeżego powietrza ø100/125

atest PHZ

STEROWNIK PRZEWODOWY GRUPOWY PAR31MAA 

Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz z podświetleniem

Zmniejszona do minimum ilość wymaganych kliknięć do wstawiania funkcji

Programator tygodniowy: do ustawień wł./wył./temp. Na dobę

Możliwość ograniczenia nastawy temperatury 

Różne możliwości blokady zmiany ustawień 

Możliwość automatycznego powrotu do standardowych ustawień po zadanym okresie czasu

Ustawianie nocnej temperatury dyżurnej

Podgląd parametrów serwisowych na wyświetlaczu

Podgląd kontroli ilości czynnika 

Wymiary szer./wys./głęb.  120/120/19 [mm]

Podczas montażu instalacji chłodniczej stosować trójniki typu „T”. Nie powinno się na instalacji wykonywać syfonów gdyż urządzenie powinny być wyposażone w odolejacz.
Jednostka zewnętrzna VRF PUHY-EP200YSJM-A 

· klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”

· jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w jedną sprężarkę inverterową

· współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 4.40

· współczynnik COP (kW) niemniejszy niż 4,51

· moc chłodnicza nie mniej niż 22,4 kW,

· moc grzewcza nie mniej niż 25,0 kW,

· wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż: 1710x920x760 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 57/44 dB (A)

· wydatek powietrza 170 m3/min

· waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  200 kg    

· pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  5,09 kW

· pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  5,54 kW

· zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz

· auto restart 

· zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 46 C

· zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 15,5 C

· czynnik chłodniczy R410A

· certyfikat PHZ

· gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku). 

Uwagi Końcowe:

· W przypadku zamiany systemu VRF na system innego producenta, system musi spełniać równoważne lub lepsze parametry techniczne zapewniające założone wymagania i rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji projektowej i opisie urządzeń ponieważ zaprojektowano instalacje elektryczną  tak aby zapewnić sprawne i wydajne  funkcjonowanie systemu, nie obciążając przy tym zbytnio instalacji elektrycznej na budynku . Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta ponieważ zmiana systemu może wiązać się z przeprojektowaniem instalacji elektrycznej i chłodniczej co wiąże ze sobą dodatkowe koszty projektowe 

·  Urządzenia powinna montować firma posiadająca aktualne certyfikaty autoryzacyjne producenta urządzeń klimatyzacyjnych 
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